
 

Lüftung mit System.



Durch die Verordnung 327/2011 der Europä-
ischen Kommission werden Mindestwirkungs-
grade für Ventilatoren festgelegt, die in Euro-
pa in Verkehr gebracht werden dürfen. Diese 
Verordnung beinhaltet zwei Stufen, die erste 
Stufe trat am 01.01.2013 in Kraft, die zweite 
Stufe folgt am 01.01.2015.

Die Effizienzanforderungen an unterschiedliche 
Ventilatorbauformen sind sehr verschieden. 
Die nebenstehenden Grafiken geben Ihnen ei-
nen Überblick über die ab 2013 bzw. 2015 gel-
tenden Zielenergieeffizienzen in Abhängigkeit 

von der Aufnahmeleistung P1. Es handelt sich 
generell um Gesamtwirkungsgrade, die sowohl 

die Verluste der Antriebsmotoren als auch die 
der Laufräder enthalten.
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Wirkungsgrad

Der Wirkungsgrad η einer Maschine ist folgen-
dermaßen definiert:

aufgenommene Leistung
η = 

abgegebene Leistung

Ein Ventilator besteht grundsätzlich aus meh-
reren Maschinen, deren Wirkungsgrade zur 
Ermittlung des Gesamtwirkungsgrades mul-
tipliziert werden. Im Schaubild sehen Sie ver-

Grüne Label Unsere Empfehlungen

Als Folge der steigenden  Forderungen nach dem 
Einsatz von energieeffizienten und ressourcen-
schonenden Komponenten werden in zunehmen-
dem Maße Produkte mit „grünen Labels“ aus-
gestattet, die meist auch mit dem Versprechen 
drastischer Energieeinsparungen verbunden sind. 
Angaben zum Gesamtwirkungsgrad der Geräte, 

die eine objektive Beurteilung der Effizienzanga-
ben ermöglichen würden, finden Sie allerdings 
nur äußerst selten. Meist belegen diese Label 
lediglich die Verwendung energieeffizienter Kom-
ponenten, ermöglichen aber keinerlei Aussagen 
in Bezug auf die realisierte aerodynamische Güte 
eines Produkts oder dessen Gesamteffizienz.

1  Permanentmagnetmotor, elektronisch kommutiert

2  Asynchronmotor, IE3

3  Asynchronmotor, IE2

4  Asynchronmotor, IE1

5  Einphasiger Asynchronmotor mit Betriebskondensator

6  Einphasiger Spaltpol-Asynchronmotor
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] Typische Laufradwirkungsgrade 

verschiedener Ventilatorbauformen
 ETALINE

Vergleichen Sie die Gesamtwirkungsgrade ver-
schiedener Produkte (Fakten statt Label)

Betreiben Sie Ventilatoren stets in unmittelba-
rer Nähe des Bestpunktes

schiedene Komponenten des Gesamtsystems 
Ventilator und deren typische Wirkungsgradbe-
reiche (Regelgerät, Motor, Laufrad). ruck Ven-
tilatoren empfiehlt zur energetischen Bewer-

tung  am Markt erhältlicher Ventilatoren stets 
die Betrachtung des Gesamtwirkungsgrades, 
da nur dieser Wert eine sinnvolle Beurteilung 
zulässt.



Ventilatorauswahl

Ein Praxisbeispiel:

Die nebenstehende Betrachtung stellt unser 
Ventilatormodell EM 250 einem vergleichbaren 
Produkt eines Marktbegleiters gegenüber, wo-
bei sowohl der Motor als auch die aerodyna-
mischen Komponenten des Vergleichsprodukts 
als sehr energieeffizient (grüne Energieeffizi-
enzlabel) dargestellt werden.

Teillastwirkungsgrade

Die bisher betrachteten Wirkungsgrade der 
Motoren sind die Maximalwerte, die in der Re-
gel unter Nennbedingungen erreicht werden. 
Bei Verwendung einer Drehzahlregelung ver-
ändern sich die Wirkungsgrade in Abhängigkeit 
vom Regelverfahren sehr unterschiedlich. Der 
Einsatz eines EC-Motors ermöglicht hierbei die 
Realisierung  höchster Effizienzwerte.

Erwägen Sie bei einem häufigen Betrieb des 
Ventilators mit reduzierter Drehzahl die Ver-
wendung eines EC-Motors

Rechnen Sie Betriebskosten selbst nach, ver-
lassen Sie sich nicht auf Werbeversprechen

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
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Hocheffizient, dreistufig

 3 Drehzahlstufen über externen Stufen-
schalter einstellbar

 Korrosionsbeständiges Kunststoffgehäuse

Laufrad: Diagonalventilator mit dreidimensional 
geformten Laufradschaufeln, denen ein dreidi-
mensional geformter Leitapparat nachgeschaltet 
ist. Dies ergibt den höchstmöglichen aerodyna-
mischen Wirkungsgrad. Das Laufrad ist in zwei 
Ebenen ausgewuchtet (G6.3 DIN ISO 1940).

Motor: Asynchron-Kondensatormotor mit 3 
Drehzahlstufen. Der Motor ist geschützt im 
Nabenbereich untergebracht und übt keine 
störenden Einflüsse auf die Aerodynamik aus. 
Ein eingebauter �ermostatschalter schützt den 
Motor vor Überlastung.

Montage: Variable Einbaulage, horizontaler 
und vertikaler Einbau möglich. Direkte In-Line 
Montage in das Rohrnetz. Integrierte Montage-
konsole für einfache Ventilatorbefestigung.

Effizienz²: Die ETAMASTER Baureihe ist eine 
logische Weiterentwicklung des ETALINE, er 
erzielt die höchsten Wirkungsgrade seiner 
Klasse. Die strömungstechnisch optimierte Bau-
weise ist die Basis der nochmals gesteigerten 
Wirkungsgrade.

Reduzierte Schallpegel: Die deutliche Redu-
zierung der Strömungsverluste minimiert auch 
die Schallerzeugung und führt in Verbindung mit 
der schwingungsoptimierten Konstruktion zu 
hoher Laufruhe.

Ansprechende Optik und einfache Montage:  
Die Baureihe ETAMASTER wird direkt in das 
Rohrnetz eingebaut und ist optisch sehr an-
sprechend, weswegen sie sich insbesondere für 
Sichtmontage eignet. Die kompakte Bauweise 
und das geringe Gewicht erleichtern die Monta-
ge wesentlich.

Technische Daten

A 230V ~ 50 0,3 46 31 37 60 IP00 TAI F 3 2,4 126783

B 230V ~ 50 0,3 45 34 38 60 IP00 TAI F 3 2,5 126783

C 230V ~ 50 0,6 117 41 46 60 IP00 TAI F 3 4,0 126783
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Betriebsdaten

I A 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

P1 W 40 39 45 46 44

n 1/min 2802 2815 2740 2737 2768

L WA5 dB(A) 68 68 69 69 70

L WA6 dB(A) 66 67 67 68 71

L WA2 dB(A) 56 56 57 57 58

dB(A) ∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

L WA5 69 35 55 67 59 58 54 48

L WA6 67 35 56 63 62 57 57 51

L WA2 57 30 41 55 49 48 39 28

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

42 40 44 45 43

2788 2802 2739 2738 2774

67 67 66 67 68

67 67 66 67 69

54 58 57 56 56

∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

66 33 52 65 58 57 54 48

66 37 55 61 63 57 57 51

57 26 43 56 47 45 39 28

0.5 0.4 0.5 0.6 0.5

94 88 108 117 108

2820 2849 2740 2707 2757

72 70 72 72 73

74 73 74 74 75

60 59 59 58 58

∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

72 46 62 67 65 64 60 53

74 47 65 67 70 66 64 56

59 42 54 51 53 53 44 34

Abmessungen

309 204 239 Ø149 25 25

289 204 239 Ø159 25 25

325 246 280 Ø199 25 25

A B C D E F

mm mm mm mm mm mm

A B C

A

B

C



Hocheffizient, dreistufig

Betriebsdaten

I A

P1 W

n 1/min 2880 2885 2815 2818 2852

L WA5 dB(A)

L WA6 dB(A)

L WA2 dB(A)

dB(A) ∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

L WA5 75 60 64 70 70 67 62 53

L WA6 79 61 68 72 76 73 64 55

L WA2 67 56 55 65 55 52 44 34

Technische Daten

D 01P EM 250 E2M 01 F 01P EM 315 E2M 01  E 01P EM 280 E2M 01



G 01P EM 400 E4M 01



Gehäuse:

Laufrad:

Motor:

Elektronik:

Leistungseffizienz:

Technische Daten

UN fN IMax PN

V Hz A W



01P EM 150L EC 01 01P EM 160 EC 01 01P EM 200 EC 01

Abmessungen

A

B

A B C D E F

mm mm mm mm mm mm



Betriebsdaten

Technische Daten

D 01P EM 250 EC 01  E 01P EM 250 EC 02 F 01P EM 280 EC 01



01P EM 315 EC 01 01P EM 355 EC 01



ETALINE … M
Hocheffizient, dreistufig

 3 Drehzahlstufen über externen Stufen-
schalter einstellbar

 Korrosionsbeständiges Kunststoffgehäuse

Technische Daten

Laufrad: Diagonalventilator mit dreidimensional 
geformten Laufradschaufeln, denen ein dreidi-
mensional geformter Stator nachgeschaltet ist.  
Dies ergibt einen ausgezeichneten aerodyna-
mischen Wirkungsgrad. Das Laufrad ist in zwei 
Ebenen ausgewuchtet (G6.3 DIN ISO 1940).

Motor: Asynchron-Kondensatormotor mit 3 
Drehzahlstufen. Der Motor ist geschützt im 
Nabenbereich untergebracht und übt keine 
störenden Einflüsse auf die Aerodynamik aus. 
Ein eingebauter �ermostatschalter schützt den 
Motor vor Überlastung.

Gehäuse: Schlagfestes, schwarzes Kunststoff-
gehäuse aus Polyamid. Dieser Hochleistungs-
werkstoff ist sehr korrosions- und witterungs-
beständig.

Montage: Variable Einbaulage, horizontaler 
und vertikaler Einbau möglich. Direkte In-Line 
Montage in das Rohrnetz. Integrierte Montage-
konsole für einfache Ventilatorbefestigung.

Preiswerte Volumenstromregelung: Durch 
die drei motorseitig realisierten Drehzahlstufen 
ist der ETALINE ... M eine günstige Variante 
Luftleistung manuell zu steuern. Sie benötigen 
nur einen preiswerten 3-Stufenschalter, um die 
verschiedenen Drehzahlstufen anzuwählen.

Hocheffizient im Teillastbetrieb: Die aerody-
namische Auslegung des ETALINE ... M und die 
dreistufige Drehzahlsteuerung sorgen für hohe 
Wirkungsgrade gerade dann, wenn häufig im 
Teillastbereich gearbeitet wird. Der Motor kann 
auch mit einem Stufentrafo drehzahlgesteuert 
werden.

Flexibel und kompakt: Durch die hohen aero-
dynamischen und motorseitigen Wirkungsgrade 
ließ sich ein hochkompakter und gewichtsopti-
mierter Ventilator realisieren.

A 230V ~ 50 0,2 52 21 22 80 IP00 TAI F 3 2,4 122478

B 230V ~ 50 0,2 51 27 29 80 IP00 TAI F 3 2,2 122478

C 230V ~ 50 0,6 129 29 32 50 IP00 TAI F 3 3,4 122478
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Filterkassette



Abmessungen

Betriebsdaten

I A 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

P1 W 44 45 49 52 52

n 1/min 2840 2821 2770 2743 2740

L WA5 dB(A) 69 67 67 66 67

L WA6 dB(A) 70 68 67 66 66

L WA2 dB(A) 59 57 56 55 55

dB(A) ∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

L WA5 67 46 49 60 64 60 57 47

L WA6 67 46 51 59 64 60 57 47

L WA2 56 36 38 45 53 52 46 32

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

44 46 51 51 49

2839 2807 2747 2740 2767

66 68 65 65 68

67 71 67 67 70

56 57 54 54 57

∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

65 43 49 58 61 59 56 45

67 43 50 60 64 61 58 48

54 35 38 47 48 50 45 34

0.4 0.4 0.5 0.6 0.6

90 100 116 127 127

2820 2760 2648 2571 2591

76 73 72 72 74

78 74 72 73 73

68 64 63 64 66

∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

72 49 58 66 68 65 61 51

72 49 60 67 68 66 61 52

63 41 58 54 57 58 47 37

A 215 191 197 Ø124 22 23

B 215 191 197 Ø149 22 24

C 260 238 243 Ø149 22 23

A B C D E F

mm mm mm mm mm mm



ETALINE … M
Hocheffizient, dreistufig

Betriebsdaten

I A 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

P1 W 44 47 50 51 49

n 1/min 2839 2796 2744 2744 2775

L WA5 dB(A) 64 68 64 65 68

L WA6 dB(A) 68 73 66 67 70

L WA2 dB(A) 54 57 54 55 58

dB(A) ∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

L WA5 64 39 49 58 60 58 55 45

L WA6 66 39 47 58 63 61 56 46

L WA2 54 30 39 48 47 50 44 31

0.4 0.4 0.5 0.6 0.6

92 100 117 127 124

2814 2759 2632 2563 2614

76 71 69 70 71

78 74 70 71 72

67 63 62 62 64

∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

69 41 51 61 63 64 60 51

70 43 54 62 66 66 60 51

62 36 56 50 55 58 45 34

0.3 0.3 0.4 0.5 0.5

75 74 86 102 109

2868 2874 2823 2755 2724

73 73 72 72 73

76 76 75 77 77

64 62 61 61 63

∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

72 53 59 66 69 65 61 52

75 47 59 64 72 71 63 54

61 35 51 51 56 57 47 37

Technische Daten

A 230V ~ 50 0,2 52 28 29 80 IP00 TAI F 3 2,2 122478

B 230V ~ 50 0,6 130 30 33 50 IP00 TAI F 3 3,4 122478

C 230V ~ 50 0,5 109 30 33 60 IP00 TAI F 3 3,2 122478

D 230V ~ 50 0,6 130 34 37 50 IP00 TAI F 3 3,3 122478

E 230V ~ 50 0,8 180 49 53 50 IP00 TAI F 3 7,1 122036
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Filterkassette



Betriebsdaten

I A 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5

P1 W 91 104 121 125 113

n 1/min 2820 2731 2602 2602 2703

L WA5 dB(A) 75 71 70 73 75

L WA6 dB(A) 77 73 72 75 77

L WA2 dB(A) 66 62 62 64 69

dB(A) ∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

L WA5 70 42 54 62 66 64 60 52

L WA6 72 42 57 65 69 67 62 52

L WA2 62 38 55 50 54 58 46 34

0.7 0.7 0.8 0.8 0.7

159 139 169 174 158

2879 2918 2865 2860 2885

77 75 74 75 78

80 78 77 77 79

67 68 66 64 65

∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

74 58 60 69 69 67 63 54

77 61 66 71 73 71 64 56

66 48 54 65 54 55 46 39

Abmessungen

A 215 191 197 Ø159 22 23

B 260 238 243 Ø159 22 23

C 225 201 205 Ø201 - -

D 245 238 243 Ø199 22 23

E 278 296 259 Ø250 40 40

A B C D E F

mm mm mm mm mm mm



NOTIZEN



ETALINE … E
Hocheffizient, spannungssteuerbar

 Drehzahlsteuerung über externen Stufen-
trafo

 Spannungsgesteuerte Anpassung der 
Luftleistung

Laufrad: Diagonalventilator mit dreidimensional 
geformten Laufradschaufeln, denen ein dreidi-
mensional geformter Stator nachgeschaltet ist.  
Dies ergibt einen ausgezeichneten aerodyna-
mischen Wirkungsgrad. Das Laufrad ist in zwei 
Ebenen ausgewuchtet (G6.3 DIN ISO 1940).

Motor: Asynchron-Kondensatormotor 
ausgelegt für Spannungssteuerung mittels 
Transformator. Der Motor ist geschützt im 
Nabenbereich untergebracht und übt keine 
störenden Einflüsse auf die Aerodynamik aus. 
Ein eingebauter �ermostatschalter schützt den 
Motor vor Überlastung.

Gehäuse: Bis Baugröße 200 Gehäuse aus 
Polyamid, Baugröße 250 bis 355 Gehäuse aus 
verzinktem Stahlblech. Ab Baugröße 400 ist 
das Gehäuse aus AlMg3 hergestellt.

Montage: Variable Einbaulage, horizontaler 
und vertikaler Einbau möglich. Direkte In-Line 
Montage in das Rohrnetz. Integrierte Montage-
konsole für einfache Ventilatorbefestigung.

Preiswert und effizient: ETALINE setzt den 
Standard für hohe Wirkungsgrade im gesamten 
Kennlinienfeld. Der drehzahlsteuerbare Motor 
ist zudem eine attraktive Alternative zu deutlich 
teureren Steuerungskonzepten.

Energiesparende Alternative: Die hohe 
Effizienz des ETALINE basiert auf seiner 
aerodynamischen Güte. Aufgrund der axialen 
Durchströmung minimiert diese Baureihe die 
Einbauverluste im Vergleich zu Radialventilato-
ren deutlich.

Flexibel und kompakt: Durch die hohen aero-
dynamischen und motorseitigen Wirkungsgrade 
ließ sich ein hochkompakter und gewichtsopti-
mierter Ventilator realisieren.

Technische Daten



01P EL 150L E2 01

Abmessungen

01P EL 200L E2 0101P EL 160L E2 01



Betriebsdaten

I A 0.4 0.3 0.4 0.5 0.5

P1 W 80 77 92 100 103

n 1/min 2845 2875 2779 2742 2720

L WA5 dB(A) 72 72 72 75 76

L WA6 dB(A) 76 75 76 75 78

L WA2 dB(A) 62 61 60 59 61

dB(A) ∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

L WA5 72 46 58 64 69 66 61 52

L WA6 76 48 58 65 73 70 63 55

L WA2 60 35 48 50 54 57 49 45

0.6 0.6 0.7 0.7 0.7

143 123 162 162 148

2738 2809 2684 2688 2726

76 74 70 72 74

80 78 74 75 77

58 57 49 51 53

∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

70 36 47 57 63 66 67 56

74 41 57 63 69 69 65 54

49 36 35 34 45 44 41 35

Abmessungen

A B C D E F

mm mm mm mm mm mm

D 01P EL 200 E2 01 E 01P EL 250 E2 0 F 01P EL 250 E2 0

0.7 0.6 0.8 0.8 0.7

164 145 174 179 168

2833 2876 2824 2822 2845

77 74 72 72 75

81 78 78 77 79

59 58 54 53 55

∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

72 45 57 64 67 66 63 54

78 56 64 72 74 71 64 57

54 41 46 47 49 48 42 38

ETALINE … E
Hocheffizient, spannungssteuerbar



Betriebsdaten

I A 1.1 0.9 1.2 1.2 1.1

P1 W 242 198 263 273 250

n 1/min 2862 2888 2819 2813 2838

L WA5 dB(A) 80 77 75 76 79

L WA6 dB(A) 84 81 79 81 82

L WA2 dB(A) 64 62 58 56 58

dB(A) ∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

L WA5 75 49 63 68 70 69 66 57

L WA6 79 51 69 73 75 73 66 58

L WA2 58 44 46 49 53 51 49 45

1.1 0.9 1.2 1.2 1.1

242 198 263 273 250

2862 2888 2819 2813 2838

80 77 75 76 79

84 81 79 81 82

64 62 58 56 58

∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

75 49 63 68 70 69 66 57

79 51 69 73 75 73 66 58

58 44 46 49 53 51 49 45

Technische Daten

2.1 1.7 2.3 2.3 2.1

465 385 515 527 476

2801 2850 2776 2772 2809

84 80 76 78 81

88 84 81 83 85

68 66 61 61 63

∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

76 48 64 69 70 70 69 66

81 50 70 75 77 75 71 65

61 46 50 52 57 54 53 46



E 01P EL 355 E  01 F 01P EL 355 E 01   D 01P EL 315 E2 10

ETALINE … E
Hocheffizient, spannungssteuerbar



Betriebsdaten

I A 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9

P1 W 197 169 211 214 195

n 1/min 1443 1454 1440 1440 1448

L WA5 dB(A) 76 74 70 73 75

L WA6 dB(A) 80 78 75 77 78

L WA2 dB(A) 65 63 61 63 63

dB(A) ∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

L WA5 70 49 56 67 64 63 57 47

L WA6 75 61 60 71 70 65 60 50

L WA2 61 48 44 58 57 49 48 37

2.2 2.1 2.3 2.4 2.2

417 374 445 449 411

1435 1450 1435 1435 1445

81 70 72 76 78

85 80 77 79 82

74 70 66 70 72

∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

72 55 62 65 67 65 59 50

77 64 65 72 72 67 62 52

66 52 60 61 62 56 50 39

3 2.6 3.3 3.2 2.9

666 576 748 715 642

1360 1398 1352 1367 1385

83 78 75 77 81

86 80 77 79 83

76 72 68 70 73

∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

75 60 66 70 71 67 63 52

77 65 66 73 71 67 63 52

68 47 61 65 63 59 53 39

Technische Daten

A 230V ~ 50 1,5 215 46 51 80 IP00 TMI F V 12,8 120751

B 230V ~ 50 3,1 454 50 55 80 IP54 TAO F V 18,4 120750

C 230V ~ 50 4,2 740 48 52 80 IP54 TAO F V 23,2 120750

D 230V ~ 50 7,6 1120 50 54 80 IP54 TAO F V 38,0 120750

E 230V ~ 50 11,4 2140 55 60 50 IP20 TAO F V 43,1 120750
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Betriebsdaten

I A 5.2 4.4 5.2 5.5 5

P1 W 1032 844 1035 1108 1002

n 1/min 1391 1426 1401 1388 1406

L WA5 dB(A) 88 86 83 84 88

L WA6 dB(A) 92 89 87 86 89

L WA2 dB(A) 82 81 79 79 81

dB(A) ∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

L WA5 83 68 78 78 76 75 69 59

L WA6 87 72 81 84 78 75 70 61

L WA2 79 69 76 75 67 65 58 50

8.9 7.5 9.6 9.3 8.5

1902 1645 2140 2050 1864

1366 1413 1371 1381 1401

91 89 84 86 88

94 90 86 88 90

84 81 77 78 80

∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

84 69 75 80 78 75 68 61

86 72 78 83 80 77 73 62

77 67 73 72 68 66 60 49

Abmessungen

A 416 407 432 Ø403 40 72

B 467 457 467 Ø453 70 72

C 516 507 512 Ø504 70 72

D 582 568 573 Ø564 70 72

E 654 638 643 Ø634 70 72

A B C D E F

mm mm mm mm mm mm

ETALINE … E
Hocheffizient, spannungssteuerbar

 



ETALINE … D

 Zusätzliche Energieeinsparung durch 
stufenlose Bedarfsanpassung der Luft-
leistung

 Anbindung der Ventilatoren an eine über-
geordnete Steuerung oder Regelung ist 
möglich

Laufrad: Diagonalventilator mit dreidimensional 
geformten Laufradschaufeln, denen ein dreidi-
mensional geformter Stator nachgeschaltet ist.  
Dies ergibt einen ausgezeichneten aerodyna-
mischen Wirkungsgrad. Das Laufrad ist in zwei 
Ebenen ausgewuchtet (G6.3 DIN ISO 1940).

Motor: Asynchron-Drehstrommotor, für den Be-
trieb mit einem Frequenzumrichter ausgelegt. 
Der Motor ist geschützt im Nabenbereich unter-
gebracht und übt keine störenden Einflüsse auf 
die Aerodynamik aus. Ein eingebauter �ermos-
tatschalter schützt den Motor vor Überlastung. 
Eine abgestimmte Frequenzumrichterbaureihe 
ist als Zubehör erhältlich.

Gehäuse: Bis Baugröße 200 Gehäuse aus 
Polyamid, Baugröße 250 bis 355 Gehäuse aus 
verzinktem Stahlblech. Ab Baugröße 400 ist 
das Gehäuse aus AlMg3 hergestellt.

Montage: Variable Einbaulage, horizontaler 
und vertikaler Einbau möglich. Direkte In-Line 
Montage in das Rohrnetz. Integrierte Montage-
konsole für einfache Ventilatorbefestigung.

Drehzahlregelung durch Frequenzumrichter: 
Diese ist besonders dann zu empfehlen, wenn 
der Ventilator häufig im Teillastbetrieb 
betrieben wird. Das Konstruktionsprinzip des 
ETALINE sichert auch im Teillastbereich hohe 
Wirkungsgrade.

Energiesparende Alternative: Die hohe 
Effizienz des ETALINE basiert auf seiner 
aerodynamischen Güte. Aufgrund der axialen 
Durchströmung minimiert diese Baureihe die 
Einbauverluste im Vergleich zu Radialventilato-
ren deutlich.

Flexibel und kompakt: Durch die hohen aero-
dynamischen und motorseitigen Wirkungsgrade 
ließ sich ein hochkompakter und gewichtsopti-
mierter Ventilator realisieren.

Technische Daten

A 65 1,5 382 52 56 50 IP00 TAO F Hz 6,6

B 230V 3~ 50 3,0 560 60 65 40 IP44 TAO F Hz 15,5

C 230V 3~ 50 3,2 920 55 59 60 IP44 TAO F Hz 17,5
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Betriebsdaten

I A 1.3 1.1 1.3 1.4 1.3

P1 W 391 297 419 442 392

n 1/min 3884 3981 3864 3861 3918

L WA5 dB(A) 85 83 79 81 84

L WA6 dB(A) 89 86 82 82 86

L WA2 dB(A) 70 68 65 65 67

dB(A) ∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

L WA5 79 48 58 70 73 73 73 66

L WA6 82 51 61 73 78 77 73 65

L WA2 65 37 45 48 56 58 63 47

2.4 2 2.8 2.7 2.4

783 628 908 893 780

3443 3489 3421 3438 3465

90 84 79 81 86

94 90 87 89 92

75 73 70 72 75

∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

79 44 59 69 74 73 71 70

87 52 66 77 85 81 74 67

70 49 49 64 67 60 59 51

2.6 2.2 3 3 2.7

785 610 907 903 795

2871 2914 2857 2864 2887

90 86 80 82 86

95 90 85 87 91

75 72 67 70 72

∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

80 49 69 72 75 75 72 66

85 55 73 80 81 78 74 66

67 53 57 60 63 59 58 48

Abmessungen

A 278 296 259 Ø250 40 40

B 351 319 324 Ø315 40 40

C 396 358 363 Ø354 40 40

A B C D E F

mm mm mm mm mm mm



ETALINE … D
Hocheffizient, frequenzsteuerbar

Technische Daten

Betriebsdaten

I A 2.4 2.2 2.5 2.5 2.4

P1 W 600 477 628 651 584

n 1/min 2191 2202 2186 2182 2193

L WA5 dB(A) 87 83 79 81 83

L WA6 dB(A) 91 88 84 86 88

L WA2 dB(A) 75 72 68 69 70

dB(A) ∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

L WA5 79 54 69 72 73 73 68 60

L WA6 84 57 73 80 80 76 72 63

L WA2 68 47 50 62 64 60 58 48

2.8 2.5 2.9 3 2.8

1357 1128 1500 1542 1384

2890 2927 2899 2899 2915

94 91 87 89 91

99 96 93 94 95

86 83 82 83 84

∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

87 61 78 79 81 83 78 69

93 64 79 89 88 85 81 73

82 56 80 76 75 70 68 59

3.8 3 4.2 4.2 3.7

1064 807 1195 1194 1034

2109 2159 2093 2104 2135

90 86 81 84 87

94 90 86 89 91

80 74 72 72 75

∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

81 52 69 72 75 76 73 65

86 58 74 81 81 78 75 66

72 49 60 67 68 63 61 50

A 230V 3~ 75 2,7 660 54 59 80 IP54 TAO F Hz 14,8 116460

B 400V 3~ 50 3,2 1570 57 62 80 IP54 TAO F Hz 20,3 116460

C 230V 3~ 70 4,4 1000 58 63 80 IP54 TAO F Hz 18,9 116460

D 230V 3~ 70 7,1 1930 60 64 70 IP54 TAO F Hz 23,6 116460
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Betriebsdaten

I A 6.2 5.1 6.7 6.5 6

P1 W 1707 1227 1891 1801 1580

n 1/min 2030 2060 2033 2042 2057

L WA5 dB(A) 93 88 83 86 88

L WA6 dB(A) 97 94 93 94 94

L WA2 dB(A) 87 84 79 80 84

Schallleistung [Betriebspunkt 3]

dB(A) ∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

L WA5 83 57 73 77 77 76 73 65

L WA6 93 73 81 89 89 85 80 72

L WA2 79 71 76 73 69 64 63 58

Abmessungen

A 416 407 432 Ø403 40 72

B 416 407 432 Ø403 40 72

C 466 457 467 Ø453 70 72

D 516 507 512 Ø504 70 72

A B C D E F

mm mm mm mm mm mm



ETALINE … D
Hocheffizient, frequenzsteuerbar

Betriebsdaten

I A 2.5 2.1 2.5 2.6 2.5

P1 W 1262 957 1270 1358 1225

n 1/min 1538 1574 1542 1534 1550

L WA5 dB(A) 91 88 86 87 88

L WA6 dB(A) 94 91 88 88 90

L WA2 dB(A) 86 87 86 86 87

dB(A) ∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

L WA5 86 66 82 79 79 77 70 60

L WA6 88 70 82 83 82 78 72 63

L WA2 86 57 86 73 71 67 60 50

4.6 4 5.1 4.9 4.5

2361 1903 2750 2594 2285

1547 1587 1556 1563 1582

95 92 89 91 92

98 94 91 93 94

87 85 83 83 84

∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

89 66 84 82 85 77 72 64

91 72 82 87 86 82 78 67

83 66 71 81 76 72 63 55

6.5 5.5 7 7 6.9

3244 2549 3574 3622 3325

1418 1446 1416 1446 1469

97 93 92 92 92

101 97 93 94 95

90 88 85 82 84

∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

92 73 86 86 86 82 75 66

93 72 88 88 87 83 77 67

85 69 79 80 79 73 62 55

Technische Daten

A 400V 3~ 50 2,8 1070 56 61 80 IP54 TAO F Hz 28,0 116460

B 400V 3~ 50 5,4 2170 63 67 70 IP54 TAO F Hz 39,3 116460

C 400V 3~ 50 7,7 3740 63 67 55 IP54 TAO F Hz 49,0 116460
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ETALINE … EC
Hocheffizient, EC-Motor

 Höchste Energieeffizienz durch elektro-
nisch kommutierte Permanentmagnet-
Motoren

 Zusätzliche Energieeinsparung durch 
stufenlose Bedarfsanpassung der Luft-
leistung

 Mit Konstantdruckregelung CON P1000 
kombinierbar

 Anbindung der Ventilatoren an eine über-
geordnete Steuerung oder Regelung ist 
möglich

Laufrad: Diagonalventilator mit dreidimensional 
geformten Laufradschaufeln, denen ein dreidi-
mensional geformter Stator nachgeschaltet ist.  
Dies ergibt einen ausgezeichneten aerodyna-
mischen Wirkungsgrad. Das Laufrad ist in zwei 
Ebenen ausgewuchtet (G6.3 DIN ISO 1940).

Motor: Wirkungsgradoptimierter elektronisch 
kommutierter Permanentmagnetmotor. Der 
Motor ist geschützt im Nabenbereich unterge-
bracht und übt keine störenden Einflüsse auf 
die Aerodynamik aus. Vorgesehen mit externem 
EC-Controller.

Gehäuse: Das Gehäuse ist aus Aluminium 
AlMg3 hergestellt.

Montage: Variable Einbaulage, horizontaler 
und vertikaler Einbau möglich. Direkte In-Line 
Montage in das Rohrnetz. Integrierte Montage-
konsole für einfache Ventilatorbefestigung.

Höchste Wirkungsgrade: Besonders im Teil-
lastbetrieb kommt der Effizienzvorteil des EC 
Motors zum Tragen. Der zum Betrieb notwen-
dige EC-Controller bietet auch die Möglichkeit 
einfache Regelungen zu realisieren.

Energiesparende Alternative: Die hohe 
Effizienz des ETALINE basiert auf seiner 
aerodynamischen Güte. Aufgrund der axialen 
Durchströmung minimiert diese Baureihe die 
Einbauverluste im Vergleich zu Radialventilato-
ren deutlich.

Flexibel und kompakt: Durch die hohen aero-
dynamischen und motorseitigen Wirkungsgrade 
ließ sich ein hochkompakter und gewichtsopti-
mierter Ventilator realisieren.

Technische Daten

Filterkassette



Betriebsdaten

I A

P1 W

n 1/min

L WA5 dB(A)

L WA6 dB(A)

L WA2 dB(A)

Schallleistung [Betriebspunkt 3]

dB(A) ∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

L WA5

L WA6

L WA2

∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k ∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

0,50 0,60 0,70 0,80 0,80

99 137 163 179 179

3203 3280 3275 3235 3224

75 76 75 75 77

78 77 77 76 78

71 70 70 70 71

0.5 0.7 0.8 0.8 0.8

102 140 172 177 172

3201 3268 3269 3220 3202

75 75 76 76 78

78 75 74 74 76

69 68 68 68 71

0.5 0.7 0.8 0.8 0.7

102 146 170 169 154

75 78 78 78 79

79 78 79 79 82

67 67 68 69 71

48 57 68 70 71 67 59

49 61 70 73 71 66 59

75

77

70 41 51 58 67 65 56 50

76

74

68

47 54 66 71 71 67 60

46 58 64 70 70 65 58

35 47 56 64 64 58 53

78

79

68

42 54 66 73 74 70 62

42 55 69 75 74 69 61

33 53 56 64 64 56 48

Abmessungen

A

B

C

A B C D E F

mm mm mm mm mm mm

260 235 243 Ø149 28 25

235 243 Ø159 28 25

2525243

260

235



Betriebsdaten

I A 8 7.2 8.2 8.3 7.7

P1 W 1475 1315 1512 1526 1384

n 1/min 3065 3205 2972 2965 3000

L WA5 dB(A) 95 93 86 87 91

L WA6 dB(A) 100 96 91 94 96

L WA2 dB(A) 84 83 77 80 80

dB(A) ∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

L WA5 86 56 74 78 81 82 78 69

L WA6 91 58 76 86 86 83 80 71

L WA2 77 49 59 72 72 69 68 59

8.5 7.8 9.1 9.2 8.3

1542 1428 1670 1673 1502

2445 2543 2405 2425 2443

88 84 81 82 83

101 101 91 93 98

89 84 78 80 84

∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

96 69 83 89 91 91 89 79

91 61 75 86 86 83 79 70

78 48 66 75 73 70 67 58

3 3 3.1 3.1 3

1782 1722 1844 1838 1803

2131 2295 2061 2106 2199

95 95 84 87 91

99 96 92 93 96

87 84 78 81 84

∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

84 63 73 78 80 77 74 66

92 73 78 89 88 83 79 70

78 55 67 73 74 65 62 57

Technische Daten

A 230V ~ 50 8,8 1540 60 66 80 IP54 - F 1/min 14,0 119339

B 230V ~ 50 9,9 1700 66 72 55 IP54 - F 1/min 16,7 119339

C 400V 3~ 50 3,3 1850 69 75 55 IP54 - F 1/min 22,1 119339
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ETALINE … EC
Hocheffizient, EC-Motor

400V 3~ 50 4,4 2450 63 69 50 IP54 - F 1/min 30,0 119339

400V 3~ 50 3,8 2250 69 75 50 IP54 - F 1/min 38,4 119339

400V 3~ 50 5,7 3100 70 75 80 IP54 - F 1/min 50,7 119339

Filterkassette



Abmessungen

A 416 407 432 Ø403 40 72

B 467 457 467 Ø453 70 72

C 516 507 512 Ø504 70 72

A B C D E F

mm mm mm mm mm mm

Betriebsdaten

I A 3.6 2.9 3.9 4.1 3.7

P1 W 2086 1571 2303 2440 2111

n 1/min 1906 1930 1932 1930 1931

L WA5 dB(A) 96 92 90 91 93

99 97 93 93 96L WA6 dB(A)

L WA2 dB(A) 89 86 82 82 84

Schallleistung [Betriebspunkt 3]

dB(A) ∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

L WA5 90 70 80 85 85 83 77 67

L WA6 93 73 81 90 88 85 79 69

L WA2 82 60 72 78 77 73 66 57

2.9 2.3 3.2 3.3 3

1922 1453 2117 2119 1956

1469 1495 1493 1483 1480

93 91 88 86 89

96 94 90 91 92

86 84 81 79 82

∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

88 73 79 83 83 81 74 66

90 73 81 86 85 82 76 66

81 62 73 78 75 71 61 53

5 4.6 5.4 5.1 5

2802 2535 3117 3036 2715

1393 1525 1404 1423 1460

96 94 87 88 90

100 98 91 94 95

90 88 80 81 83

∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

87 72 78 81 81 79 74 67

91 77 85 87 85 82 76 68

80 64 72 76 73 70 62 55

582 568 573 Ø564 70 72

654 638 643 Ø634 70 72

732 717 722 Ø714 70 72



RS
Leistungsstarker Radialventilator (Metall)

 Vielseitige und preisgünstige Standardlö-
sung für Ventilationsaufgaben

 Betriebssichere und bewährte Bauweise

Laufrad: Rückwärtsgekrümmtes Radiallaufrad 
in Kunststoff-Metall Bauweise. Direkt auf den 
Außenläufermotor gepresst und gemeinsam 
in zwei Ebenen ausgewuchtet (G6.3 DIN ISO 
1940).

Motor: Spannungssteuerbarer Außenläu-
fermotor. Geschlossener Antriebsmotor mit 
wartungsfreien Kugellagern. Ein eingebauter 
�ermostatschalter schützt den Motor vor 
Überlastung.

Gehäuse: Hochwertiges Metallgehäuse mit 
korrosionsbeständiger Pulverbeschichtung in 
Lichtgrau.

Montage: Variable Einbaulage horizontal und 
vertikal möglich. Direkte In-Line Montage in 
das Rohrnetz. Integrierte Montagekonsole für 
einfache Ventilatorbefestigung.

Technische Daten

Hohe Betriebssicherheit: Diese erreichen wir 
durch hochwertige Motoren aus Schweizer 
Produktion, die seit langem in sehr hohen 
Stückzahlen und völlig problemlos ihren Dienst 
verrichten. Zusätzliche Sicherheit für Ihre 
Anlagentechnik bietet der eingebaute �ermos-
tatschalter.

Die einfachste Lösung: Die seit Jahrzehnten 
eingesetzte Bauweise haben wir durch den 
Einsatz neuer rückwärts gekrümmter Lauf-
räder und durch die Verwendung bewährter 
Außenläufermotoren deutlich verbessert. Die 
Gesamtwirkungsgrade sind hoch und das Preis-
Leistungs-Verhältnis ist sehr attraktiv.
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Betriebsdaten

I A 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

P1 W 44 45 48 53 54

n 1/min 2677 2616 2456 2267 2188

L WA5 dB(A) 61 61 61 62 63

L WA6 dB(A) 60 60 60 61 62

L WA2 dB(A) 55 55 55 55 56

dB(A) ∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

L WA5 61 45 55 54 56 55 49 38

L WA6 60 45 55 50 55 54 48 39

L WA2 55 37 44 45 49 50 47 37

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

63 62 66 67 68

2750 2694 2547 2436 2412

63 63 64 64 66

63 63 63 63 65

56 56 56 56 56

∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

64 48 57 57 58 57 52 41

63 48 58 53 57 57 52 42

56 39 48 46 50 49 49 40

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

43 45 48 54 55

2633 2582 2424 2135 2120

62 62 62 60 60

62 62 62 59 59

56 55 55 52 49

∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

62 42 50 54 59 56 48 38

62 42 53 53 58 55 48 40

55 33 40 40 48 49 52 44

Abmessungen

A 209 245 287 Ø99 15 21

B 209 245 287 Ø99 15 21

C 193 245 287 Ø124 15 15

A B C D E F

mm mm mm mm mm mm



RS
Leistungsstarker Radialventilator (Metall)

Betriebsdaten

I A 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

P1 W 61 62 64 67 67

n 1/min 2727 2671 2510 2401 2397

L WA5 dB(A) 62 62 62 60 60

L WA6 dB(A) 62 62 61 59 59

L WA2 dB(A) 56 55 56 52 49

dB(A) ∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

L WA5 62 42 50 54 59 56 48 38

L WA6 61 42 53 53 58 55 48 40

L WA2 56 33 41 40 48 49 52 45

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

60 62 65 67 66

2708 2621 2377 2331 2405

60 60 61 62 65

61 61 61 62 64

52 52 52 51 52

∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

61 42 48 54 55 55 53 44

61 44 54 52 56 54 50 42

52 32 40 41 46 47 46 35

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

76 80 90 93 89

2707 2656 2548 2518 2534

72 71 70 73 75

71 70 69 73 75

57 57 56 57 59

∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

70 50 62 64 67 61 57 46

69 55 64 56 65 63 57 45

56 43 47 51 52 48 44 37

Technische Daten

A 230V ~ 50 0,3 67 12 12 65 IP33 TMI F V 2,6 116471

B 230V ~ 50 0,3 67 17 18 60 IP33 TMI F V 2,9 116471

C 230V ~ 50 0,4 93 22 23 65 IP33 TAI F V 4,0 116471

D 230V ~ 50 0,3 69 16 16 50 IP33 TMI F V 3,0 116471

E 230V ~ 50 0,4 94 22 23 65 IP33 TAI F V 4,2 116471
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Betriebsdaten

I A 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

P1 W 63 65 68 69 67

n 1/min 2687 2583 2335 2323 2416

L WA5 dB(A) 60 60 60 62 65

L WA6 dB(A) 61 61 61 62 64

L WA2 dB(A) 52 52 52 51 52

Schallleistung [Betriebspunkt 3]

dB(A) ∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

L WA5 60 42 48 54 55 55 53 44

L WA6 61 44 54 52 56 54 50 42

L WA2 52 32 40 41 46 47 46 35

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

81 84 92 94 91

2651 2607 2520 2500 2534

74 73 71 74 76

72 71 70 73 74

59 58 57 58 59

∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

71 49 62 65 67 61 58 46

70 54 65 57 65 62 57 45

57 44 49 51 52 48 45 39

Abmessungen

A 193 245 287 Ø124 15 15

B 191 270 312 Ø149 15 20

C 229 344 386 Ø149 25 25

D 205 270 310 Ø159 20 21

E 229 344 386 Ø159 24 27

A B C D E F

mm mm mm mm mm mm



RS
Leistungsstarker Radialventilator (Metall)

Betriebsdaten

I A 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

P1 W 74 83 98 97 89

n 1/min 2723 2627 2460 2473 2567

L WA5 dB(A) 71 71 71 71 73

L WA6 dB(A) 70 71 70 71 73

L WA2 dB(A) 58 59 56 56 59

dB(A) ∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

L WA5 71 53 61 65 66 63 58 47

L WA6 70 56 63 62 65 64 59 47

L WA2 56 38 49 49 50 49 47 37

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

74 85 100 96 89

2722 2602 2428 2467 2559

74 72 71 73 75

76 74 74 75 77

60 59 58 61 62

∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

71 49 59 65 66 63 63 57

74 53 63 66 69 68 63 56

58 42 43 51 54 53 47 40

ZubehörTechnische Daten

A 230V ~ 50 0,5 100 28 29 70 IP33 TAI F V 4,2 116471

B 230V ~ 50 0,5 100 30 31 60 IP33 TAI F V 4,3 116471
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Abmessungen

A 227 344 386 Ø199 20 23

B 235 344 386 Ø249 30 26

A B C D E F

mm mm mm mm mm mm



RS … EC

Laufrad: 

Motor: 

Gehäuse 

Montage:

Hohe 

Lösung: 

Effizienz:

Bewährte 

Filterkassette



Betriebsdaten

I A

P1 W

n 1/min

L WA5 dB(A)

L WA6 dB(A)

L WA2 dB(A)

dB(A) ∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

L WA5

L WA6

L WA2

∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k ∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Abmessungen

A 209 245 287 Ø99 15 21

B

C

A B C D E F

mm mm mm mm mm mm

0.4 0.4 0.5 0.7 0.7

33 45 56 79 90

3608 3604 361 0 361 3 3600

73 73 74 75 77

72 72 72 73 75

65 65 65 65 69

0.4 0.5 0.6 0.8 0.8

40 51 70 97 103

3604 3600 3609 3592 3576

75 75 75 78 82

75 74 75 77 80

58 58 58 59 61

0.4 0.5 0.8 0.9 0.8

40 54 96 104 96

3604 3584 3597 3539 3609

73 73 72 74 77

74 74 73 74 77

59 59 58 58 60

54 67 67 68 66 61 54

55 66 60 67 67 62 54

44 47 49 55 54 50 44

74

72

65

75

75

58

56 62 71 69 67 62 55

56 66 70 68 68 64 55

43 44 51 53 50 50 43

52 59 66 67 66 63 55

53 66 67 67 67 64 55

72

73

58 43 47 51 52 53 48 41

193 245 288 Ø124 15 15

191 270 312 Ø149 15 20



I A

P1 W

n 1/
min
L WA5 dB(A)

L WA6 dB(A)

L WA2 dB(A)

dB(A) ∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

L WA5

L WA6

L WA2

∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

RS … EC

0.4 0.5 0.8 0.8 0.8

42 57 101 104 93

3609 3585 3573 3548 3596

72 72 70 73 76

73 73 73 74 75

61 60 59 60 62

0.5 0.6 1 1 0.8

50 74 120 119 97

2898 2900 2863 2865 2884

74 73 70 72 74

75 74 72 72 75

62 62 58 58 60

57 64 65 64 61 54

52 64 68 67 67 62 55

43 49 53 54 52 48 43

70

72

58

54 61 64 65 62 59 51

58 67 61 65 65 60 52

44 48 49 52 47 43 35

01P RS 250 EC  

Filterkassette



Abmessungen

A B C D E F

mm mm mm mm mm mm

01P RS 250L EC  01P RS 315 EC  01P RS 315L EC

Betriebsdaten

I A

P1 W

n 1/min

L WA5 dB(A)

L WA6 dB(A)

L WA2 dB(A)



Leistungsstarker Radialventilator (Metall)
CK

Filterkassette Filterkassette Segeltuchstutzen

Elektroheizregister Warmwasserheizregister

Rohrschalldämpfer 

starr

Rohrschalldämpfer 

  flexibel

Warmwasserheiz-

register mit 

Taschenfilter M

Elektroheiz-

register mit integ- 

riertem Pulser

Warmwasser-

register mit 

Taschenfilter F5



Schallleistung 

Abmessungen

A ø

D           B             E

C



Technische Daten

Leistungsstarker Radialventilator (Metall)
CK

Filterkassette Filterkassette SegeltuchstutzenRohrschalldämpfer 

starr

Rohrschalldämpfer 

  flexibel

Warmwasserheiz-

register mit 

Taschenfilter M

Elektroheizregister Warmwasserheizregister

Warmwasser-

register mit 

Taschenfilter F5

Elektroheiz-

register mit integ- 

riertem Pulser



Abmessungen

A ø

D           B             E

C



Schallleistung 

Leistungsstarker Radialventilator (Metall)
CK

Technische Daten

Filterkassette Filterkassette SegeltuchstutzenRohrschalldämpfer 

starr

Rohrschalldämpfer 

  flexibel

Warmwasserheiz-

register mit 

Taschenfilter M

Elektroheizregister Warmwasserheizregister

Warmwasser-

register mit 

Taschenfilter F5

Elektroheiz-

register mit integ- 

riertem Pulser



Abmessungen

A ø

D           B             E

C



 Einfache Leistungsanpassung durch 4 
integrierte Motordrehzahlen

 Geringe Geräuschabstrahlung durch opti-
mierte Gehäusedämpfung

ISORX … S
Teilisolierte Ventilatorbox

Laufrad: Wirkungsgradoptimiertes rückwärts 
gekrümmtes Radiallaufrad, in zwei Ebenen 
ausgewuchtet (G6.3 DIN ISO 1940).

Motor: Asynchron-Kondensatormotor mit vier 
Drehzahlstufen. Geschlossener Antriebsmotor 
mit wartungsfreien Kugellagern. Ein eingebau-
ter �ermostatschalter schützt den Motor vor 
Überlastung.

Gehäuse: Gehäuse aus verzinktem Stahlblech 
mit schallabsorbierender Innenauskleidung 
aus 35 mm Mineralwolle (DIN EN 13 501-1, 
Bausto�lasse A1) mit abriebfester Glasseiden-
kaschierung.

Montage: Variable Montage, horizontaler und 
vertikaler Einbau ist möglich, direkte In-Line 
Montage in das Rohrnetz. Mit integrierten 
Montagelaschen für einfache Gehäusemontage. 
Leicht zu reinigende Ventilatoreinheit durch 
ausschwenkbaren Revisionsdeckel.

Zubehör

Einfachste Volumenstromregelung: Die Anpas-
sung des Volumenstromes erfolgt über einen 
mehrstufigen Schalter, den Sie im Zubehör
progamm finden.

Wirtschaftliche Schallisolierung: Durch eine 
optimierte Schallisolierung mit hochwertigem 
Dämmmaterial erreichen wir ein hervorragendes 
Preis-Leistungs-Verhältnis bei einer wirkungsvol-
len Geräuschdämmung.

Technische Daten

M
ot

or
an

st
eu

-

Filterkassette



Betriebsdaten

I A 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3

P1 W 48 50 56 58 59

n 1/min 2715 2668 2573 2530 2529

L WA5 dB(A) 51 51 51 51 54

L WA6 dB(A) 67 67 67 69 70

L WA2 dB(A) 47 46 46 46 48

Schallleistung [Betriebspunkt 3]

dB(A) ∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

L WA5 51 41 48 46 40 39 40 32

L WA6 67 41 54 59 61 60 58 46

L WA2 46 32 42 42 36 34 34 27

0.2 0.2 0.3 0.3 0.3

49 52 57 59 58

2700 2652 2559 2527 2535

52 52 52 52 54

67 67 67 69 72

47 46 46 46 48

∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

52 40 48 46 39 40 40 31

67 42 55 61 62 61 59 46

46 34 42 41 35 33 33 26

Abmessungen

0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

101 113 127 127 122

2800 2714 2637 2629 2665

62 62 62 65 68

73 72 72 76 78

58 57 56 58 61

∑ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

62 51 61 53 46 43 40 33

72 53 66 67 66 64 57 48

56 47 51 52 43 41 38 31

A 436 380 232 Ø124 119 136 378

B 452 380 232 Ø159 137 136 378

C 538 480 287 Ø199 145 168 460

A B C D E F G

mm mm mm mm mm mm mm



ISOR
Vollisolierte Ventilatorbox 

 Leicht zu reinigende Ventilatoreinheit 
durch ausschwenkbaren Revisionsdeckel

Optimale Schalldämmung:Laufrad:

Gehäuse:

Leistungseffizienz:

Filterkassette



Abmessungen

02P ISOR 125 E2 10 02P ISOR 150 E2 11 02P ISOR 160 E2 11



   D 02P ISOR 200 E2 11

ISOR
Vollisolierte Ventilatorbox 

Abmessungen

 E 02P ISOR 355 E4 20 F 02P ISOR 400 E4 20



   G 02P ISOR 450 E4 20 H 02P ISOR 500 E4 20

ISOR
Vollisolierte Ventilatorbox 



ISOR … EC
Vollisolierte Ventilatorbox 

 Geringe Geräuschabstrahlung durch voll-
isolierte Gehäuseausführung

 Leicht zu reinigende Ventilatoreinheit 
durch ausschwenkbaren Revisionsdeckel

Laufrad: Wirkungsgradoptimiertes rückwärts 
gekrümmtes Radiallaufrad, in zwei Ebenen 
ausgewuchtet (G6.3 DIN ISO 1940).

Motor: Wirkungsgradoptimierter elektronisch 
kommutierter Permanentmagnetmotor, war-
tungsfreie, lebensdauergeschmierte Kugellager. 
Ein eingebauter �ermostatschalter schützt den 
Motor vor Überlastung.

Gehäuse: Gehäuse aus verzinktem Stahlblech 
mit schallabsorbierender Innenauskleidung 
aus 35 mm Mineralwolle (DIN EN 13 501-1, 
Bausto�lasse A1) mit abriebfester Glasseiden-
kaschierung.

Montage: Variable Montage, horizontaler und 
vertikaler Einbau ist möglich, direkte In-Line 
Montage in das Rohrnetz. Mit integrierten 
Montagelaschen für einfache Gehäusemontage. 
Leicht zu reinigende Ventilatoreinheit durch 
ausschwenkbaren Revisionsdeckel.

Effizient auch im Teillastbetrieb: Durch die EC 
Technologie kann die ISOR ... EC auch im Teil-
lastbereich sehr effizient betrieben werden. Die 
unkomplizierte Regelung erfolgt mittels eines EC 
Controllers.

Optimale Schalldämmung: Das hochwertige, mit 
Glasseide versiegelte Dämmmaterial entspricht 
der Bausto�lasse A1 gemäß DIN EN 13501-1.

Filterkassette



Abmessungen

 A 02P ISOR 125 EC 20 FB 02P ISOR 150 EC 20  C    02P ISOR 160 EC 20

 



ISOR … EC
Vollisolierte Ventilatorbox 

ZubehörTechnische Daten

Filterkassette

F 02P ISOR 315 EC 20 D 02P ISOR 200 EC 01   E 02P ISOR 250 EC 01



Abmessungen

IG    02P ISOR 355 EC 20 H    02P ISOR 400 EC 20 02P ISOR 450 EC 20



ISOR … EC
Vollisolierte Ventilatorbox 

 J 02P ISOR 500 EC 20



Technische Daten

Filterkassette

Laufrad:

Motor:

Motorschutz:

Gehäuse:

Leistungseffizienz:

KVK



Abmessungen

02 KVK 125 E2 02 KVK 160 E2 02 KVK 160 E2L



Technische Daten

Filterkassette

KVKE

Motor:

Motorschutz:

Gehäuse:Laufrad:



02 KVKE 125 TW 02 KVKE 160 TW 02 KVKE 200 TW
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SCHALTPLÄNE
für Rohrventilatoren
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Für den Inhalt verantwortlich:
Version:

Lüftung mit System.

KANALVENTILATOREN

Radialventilatoren und geräuscharme 
Diagonalventilatoren mit speziell 
entwickeltem Schalldämpfer.

ABLUFTVENTILATOREN

Abluftventilatoren für Industrie und 
Küchenabluft.

ETALINE und ETAMASTER

Die Nr. 1 der Energiesparventilatoren.

DACHVENTILATOREN

Vertikal ausblasende Dach
ventilatoren bis 120 °C.

AUSSERDEM IM SORTIMENT


