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Upotreba spiralno falcovanih cevi je danas u sve ve em porastuć

jer ih odlikuju brojne prednosti u odnosu na pravougaone kanale:

- cevi su izra ene tako da ne propu vazduh, dok su fazonski

komadi u standardnoj VENT ili u nepropusnoj izvedbi SAFE

- troškovi montaže su znatno niži

- svi elementi su standardizovani

- okrugle cevi zahtevaju dosta manje prostora

- merenje protoka je znatno lak e i jednostavnije

- ve a krutost omogu a manji utro materijala

- zbog manjeg obima manji je utro izolacionog materijala

- padovi pritiska su manji

- protok vazduha je bolji nego kod pravougaonih kanala

- lepši i lak i protok vazduha (manje turbulencije)

- lak e i efikasnije čiščenje

- potrebno je manje materijala za ve

- manja težina

- niža cena

- lepši izgled, posebno pri vidljivoj montaži
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Spiralno falcovane cevi - prednosti
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Spiralno falcovane cevi

Označavanje

SR= Spiro cev po DIN 24145

� 80 do 1250 mm

SRS= Spiro cev sa ojačanjem

� 315 do 1600 mm

Tip:

d�

Dužina L

Primer narud :žbe SR aaa bbb

Dimenzije

d t t Ob Presek Tež a Tež
SR SRS SR SRS

mm mm mm m m2 kg/m kg/m

im in ina�

80 0,50 0,251 0,005 1,

100 0, 0 0,314 0,008 1,

125 0, 0 0,393 0,012 ,

150 0, 0 0,471 0,018 2,

160 0, 0 0,502 0,020 2,

180 0, 0 0,565 0,025 ,

200 0, 0 0,628 0,031 ,

224 0, 0 0,703 0,039 3, 8

250 0, 0 0,785 0,049 ,

280 0, 0 0,879 0,062 ,9

300 0, 0 0,942 0,071 ,2

315 0, 0 0,60 0,989 0,078 , 5,5

355 0, 0 0,60 1,115 0,099 ,0 6,2

400 0, 0 0,60 1,256 0,126 , 7,0

450 0, 0 0,60 1,413 0,159 , 7,8

500 0, 0 0,60 1,570 0,196 , 3 8,7

560 0, 0 0,60 1,758 0,246 , 9,8

600 0,80 0,60 1,884 0,283 13, 5 10,5

630 , 0 0,80 1,978 0,312 1 , 14,

710 , 0 0,80 2,229 0,396 , 16,

800 , 0 0,80 2,512 0,503 , 18,

900 1,00 0,80 2,826 0,636 25, 20,4

1000 1, 0 1,00 3,140 0,785 , 29,1

1120 1, 0 1,00 3,517 0,985 3 , 32,6

1250 1, 1,00 3,925 1,227 43,7 36,4

1400 1,2 4,396 1,539 40,8

1500 1,2 4,710 1,767 43,7

1600 1,2 5,024 2,010 46,6
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Dimenzije i težine

Standardne dužine su L= 3m i L= 6m.

Alternativno na zahtev:

Dužine preko 6m

D .ebljine lima 0,6; 0,8; 1,0 i 1,25mm
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standard

SRDS 1
sa ojačanjem Drugi materijali kao aluminijum
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Di agram pada ka za spiralno ne cevij pritis falcova
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Fazonski komadi

Koleno 90 B90

Koleno 60 B60

Koleno 30 B30

Ra va TCPč

Ra vač TC

Sedlasti PSkomad

Sedlasti TSTCkomad
sastavljen

Redukcija centrična RC

Redukcija d ga RCLu

B90

B60 - B45

B30 - B15

TCTCP

PS TSTC

do 200 pre ano d 2 0 s stavljeno� sov , izna 0 a�

O

O

O

O

O

O O

O

O

Koleno 45 B45

Koleno 15 B15O

sa presovanim komadsedlastim om

sa a komads stavljenim sedlastim om

presovan

R = D standard
ostali radij i na zahtevus

RC RCL

SLU 3005 SLU 3010

Prig va uuši zv ka SLU 3005č

Prig va uuši č zv ka SLU 3010

sa izolacijom50 mm

sa izolacijom100 mm
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Fazonski komadi

Cevna ob a RSujmic

Cevna ob a RSGujmic
sa en m u šgum i lo kom

Prirubnica FL

Nipl NP
za me spajanje ceviđusobno

Muf MF
za me spajanje fazonskih komadađusobno

Nastavak IL
priklju kanalečak na pravougaone

Nastavak ILR
p sa jusoriklju kanalečak na pravougaone radi m

K EPrajnji poklopac
za cevi

K EPFrajnji poklopac
za zfa onske komade

Krajnji poklopac EP-KO

Krajnji poklopac EPF-KO

Krajnji poklopac EPH

Krajnji poklopac EPFH

za cevi u om za i pust kondenzatasa priklj sčk

za cevi sa rukohvatom

za fazonske komade sa priklj. za ispust kondenz.

za fazonske komade sa rukohvatom

RS RSG

FL

NP MF

IL ILR

EP EPF

EP-KO EPF-KO

EPH EPFH
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Fazonski komadi

Izduvna - ravna AGštucna

Izduvna 45 AVštucna

Izduvno koleno 120 AB

Krovna hauba DH

Deflektorska hauba DF

Prigušna klapna DS

Zaptivna klapna DTU
sa gumenim zaptivačem

Zaptivna klapna DTBU

Trokraka klapna TATU

Trokraka klapna TATBU

sa motornim pogonom

sa motornim pogonom

AG AV

AB

DFDH

DS

DTU DTBU

TATU TATBU

sa zaštitnom mrežicom

sa zaštitnom mrežicom

sa zaštitnom mrežicom

O

O

SPI

Iris blenda SPI

RRD RD

Revizioni poklopac RRD
za okrugle kanale

Revizioni poklopac RD
za pravougaone kanale
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Fazonski komad
zaptivenosti e

i ’’SAFE’’
klas ’’C’’

Koleno BU90, BU 60, BU45
BU30, BU15

Nipl NPU

Krajnji poklopac ESU

Ra TCPUčva

Sedlasti PSUkomad

Redukcija centrična RCU

Redukcija d ga RCLUu

BU90 BU60 BU45
BU30 BU15

NPU

ESU

PSUTCPU

RCU

O

O

O

RCLU

OO

Nastavak ILU

Prigu DSUšna klapna

O

sa presovanim komadsedlastim om

O

O

O

O

ILU

DSU

Fazonski komadi sa dvostrukom gumenom zaptivkom omogu nepropusni spoj,
zaptivenost EuroVENT klasa ‘’C’’, postojani na temperaturama od -30 do +100 C.

ćavaju

Fazonski komadi su primenjivi za natpritiske odnosno potpritiske do 3000 Pa.

cev
Fazonski komad

Dvostruka gumena zaptivka
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Fazonski komadi

Krstasta ra XCčva

Kosa ra TV45čva

Dvostruka kosa ra XVčva

Krstasta ra XCPčva

Sastavljen sedlasti komad TSTC

Sastavljen sedlasti komad TST
ekscentri nča

Redukcija duga RCL

TC

XC

TV45

XCPXV

TSTC TST

RCL

OO

O

O

T

X

YV45

RL

Ra TCčva
sa sastavljenim sedlastim komadom

Račva T
sa ekscentri sedlastim komadomčnim

sa sastavljenim sedlastim komadom

Krstasta ra Xčva
sa ekscentri sedlastim komadomčnim

Ga YV45ćasti komad

sa presovanim sedlastim komadom

Redukcija duga RL
ekscentri nač
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Spajanje cevi pomo ’’NP’’ću nipla

Spajanje cevi i fazonskih komada

Prednosti:
Spajanje cevi pomo NP je najjednostavnija
mogu nost spajanja. Krajeve cevi spojimo pomo
i pri (pomo ...).

ću nipla
ć ću nipla

čvrstimo ću pop-nitni, samore ćih zavrtnjeva,žu

Primer ventilacionog kanala spojenog pomoću niplova i mufova

Fazonske komade spajamo pomo ’’MF’’ću mufa

NP

MFMF

Klasifikacija zaptivenosti

Pritisak (Pa)
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0
3

-3

s
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Stepeni zaptivenostii

Za spiro cevi:

Spiralno falcovane cevi su izra
da imaju zaptivenost EuroVent klasa ’’C’’

đene tako

Za spiro fazonske komade:

Zaptivenost klasa ’’A’’ - standard
Zaptivenost klasa ’’B’’ - pomo mase
Zaptivenost klasa ’’C’’ - spiro SAFE sistem

ću zaptivne
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Mo nosti spajanja SPIRO ceviguć

Spajanje cevi pomo ’’PF’’ prirubnicaću

Spajanje cevi pomo ’’AF’’ prirubnicaću

Spajanje cevi pomo ’’BF’’ prirubnicaću

Spajanje cevi pomo pločatih prirubnicaću

Primenjuju se za spajanje spiro cevi od
u

u e an je
tez prsten

DN
DN čvrstimo

ću zavrtnjeva, nitni ili tačkastim zavarivanjem

80mm
do 200mm. Prir bnice PF pri na cev
pomo .

Za spajanje dve PF prir bnic potreb
s ni SR.

Primenjuju se sa oja
u

s ne ivice u oja se u
i

B u e an je
tez prsten

čanjem
čvrstimo na cev pomoću dve

čvr ćuje
na unutra

š
šnjoj

za spajanje spiro cevi .
Prir bnice BF pri
ra cep na prir bnici, k

stran cevi.

Za spajanje dve F prir bnic potreb
s ni SR.

Primenjuju se za spajanje spiro cevi
u

ivice u oja se u
i

A u e an je
tez prsten

čvrstimo ću rascepne
čvr ćuje na unutraš šnjoj

nadiz DN 200mm.
Prir bnice AF pri na cev pomo

na prir bnici, k
stran cevi.

Za spajanje dve F prir bnic potreb
s ni SR.

Primenjuju se za visoko optere spojeve.
Prirubnice od pocinkovanog lima imaju elipsaste
otvore za lak montažu. Prirubnice su
standardizovane po DIN 24154 deo 2 i 5.

ćene

šu
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Fleksibilne cevi - pol t rde ALFRu v

Fleksibilna cev aluminij , dvoslojno
prema zahtevima DIN 24146.

namotana od skog lima preklopljena

Standardne d žine: L=10m (od 63 - 180)

L= 5m (od 200 - 500)

u � �

� �

L

Materijal: Čisti aluminijum po DIN 1712 deo 3
Izvedba: Dvoslojna, na preklopu troslojna

ljivost: negoriva po DIN 4102 klasa A1
Izdr ost: do d=200 - 10 ciklusa ( ), preko d=200 7 ciklusa
Zaptivenost:<0,4x10 m /m pri natpritisku 10 mbar

Zapa
žljiv previjanja -

-4 3 2

Naz. Precnik Spolj. PrecnikTolerancija Radijus ugiba Moment ugiba Povrat

d {mm} d {mm} {mm} r min {Nm} {%}

63 69 1xd 3 98

75 81 1xd 3 98

80 86 + 1,0 1xd 4 98

100 106 - 0,0 1xd 5 98

125 131 1xd 7 98

150 156 1xd 8 98

160 166 + 1,5 1xd 9 98

180 186 - 0,0 1xd 12 98

200 206 1xd 14 98

224 230 1xd 18 98

250 256 1xd 20 98

280 286 1xd 24 98

300 306 + 2,0 1xd 27 98

315 321 - 0,0 1xd 30 98

355 362 1xd 34 98

400 407 1xd 50 98

450 457 + 2,5 1xd 65 98

500 507 - 0,0 1xd 70 98

12
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Fleksibilne cevi - pol t rde ALFRu v

Primer:
V=1000m /h; d=250mm 2,9 Pa/m3

Pr temperaturi t = 20 C i gustini vazduha 1,2kg/mi
o 3

20 30 50 100 200 300 500 1000 2000 3000 5000 10000 20000

Protok vazduha V (m /h)3
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Di agram pada ka za alufleksibilne cevij pritis
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Fleksibilni prigu i zvukašivač

1000

D
n

D
z

Prigušenje sa izolacijom 25mm Prigušenje sa izolacijom 50mm

P
ri
g
u
š
e
n
je

d
B

/m

P
ri
g
u
š
e
n
je

d
B

/m

Frekvencija HzFrekvencija Hz

Sastavljeni su iz alufleksibilnih cevi. Unutra nja cev je perforirana. Prigu
izolacioni pla t je od negorivog materijala i otporan je na habanje.
Prigu izolacije 25mm i 50mm.
Prigu zvuka su fleksibilni pa ih je mogu stanju.

š šni
š

šiva
šiva

či zvuka su dostupni u dve debljine
či će ugraditi i u savijenom

Standardna dužina:

Sastav:

Radijus ugiba (r min):

1m; 0,5m, ostale dužine na zahtev

Spolja i unutra nja fleksibilna cev, unutra nja cev perforirana.
Prigu negorive steklene vune. Krajnji poklopci od aluminijuma.

šnja š š
šna ispuna od

Do pre a 200mm r =1 x d
iznad pre 200mm r =1,5 x d

čnik
čnika
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Aluminijumske fleksibilne cevi
ojačane spiralom MOčeličnom

Toplotno izolovane fleksibilne cevi
ojačane MOKčeličnom spiralom

Toplotno i zvučno izolovane fleksibilne
cevi ojačane MOAčeličnom spiralom

Poliamidna fleksibilna cev
ojačana N-KBčeličnom spiralom

Tip Stand. dužine Temp. oblast Max brzina Max pritisak Precnici

MO 10 m -30 do +140 C 30m/sek 2500 Pa 82-610 mm

MOK 10 m -30 do +140 C 30m/sek 2500 Pa 82-610 mm

MOA 10 m -30 do +140 C 30m/sek 2500 Pa 82-610 mm

N-KB 6 m -30 do + 75 C 30m/sek 3000 Pa 82-610 mm

o

o

o

o

Standardni pre i: 82, 102, 127, 152, 160, 180, 203, 227,
254, 305, 315, 356, 406, 457, 508, 610.

čnic

Aluminijumske fleksibilne cevi

Poliamidna platnena samolepljiva traka
GB 50

Aluminijumska samolepljiva traka AL 50

MO

MOK

MOA

N-KB

GB 50

AL 50
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